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PLANILHA ETAPA DATA REVISÃO

423 PROJETO EXECUTIVO 23.05.2022 R00

ITEM IMAGEM FONECEDOR - LUMINÁRIA FONTE DE LUZ QTD

1  PROJETOR RETANGULAR RGBW
LUMINÁRIA TIPO PROJETOR DE EMBUTIR EM PISO IP67 IK10. 
CHASSI EM ALUMÍNIO PARA CHUMBAMENTO EM CONCRETO COM ACABAMENTO 
PINTURA DUPLA CAMADA EPÓXI-PÓ.
CONJUNTO ÓPTICO COMPOSTO POR 48 ELEMENTOS INDIVIDUAIS EM PMMA PARA 
O GRUPO DE MÓDULOS LED TIPO RGBW (3000K).
CONTROLES DE OFUSCAMENTO CUTOFF 40° INDIVIDUAIS PARA CADA ÓPTICA 
UGR<18
DRIVERS E CONTROLE DE CORES POR PROTOCOLO DMX INCORPORADOS
DIFUSOR EM VIDRO CRISTAL TEMPERADO INCOLOR (BAIXO FERRO/CHUMBO) 
ESPESSURA 15MM COM BANDA NEGRA SERIGRAFADA QUEIMADA EM FORNO.
VEDAÇÃO MOLDADA EM SILICONE. PRENSA-CABO EM LATÃO NIQUELADO IP68 
8BAR.
CAIXA DE INSULAMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO CHASSI.
ARO DE FECHAMENTO EM ALUMÍNIO ESPESSURA 5MM, ACABAMENTO PINTURA 
POLIÉSTER. PARAFUSOS ALLEN EM AÇO INOX.
DISSIPADOR DE CALOR PASSIVO INTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO.

FIX.: EMBUTIDA NO PISO, EM ALIMENTAÇÃO EXISTENTE. 

DIMENSÕES ACABADAS DA SUPERFÍCIE:  320x520MM (ACOMODADO CONFORME 
CAIXAS EXISTENTES).

1 X LED 
105W
Fluxo Luminoso
R 3114lm
G 5844LM
B 1137LM
W 7481LM 
IP 67
IK 10
DRIVER 700mA
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2  PROJETOR RETANGULAR - LUZ BRANCA (3000K)
LUMINÁRIA TIPO PROJETOR DE EMBUTIR EM PISO IP67 IK10. 
CHASSI EM ALUMÍNIO PARA CHUMBAMENTO EM CONCRETO COM ACABAMENTO 
PINTURA DUPLA CAMADA EPÓXI-PÓ.
CONJUNTO ÓPTICO COMPOSTO POR 48 ELEMENTOS INDIVIDUAIS EM PMMA PARA 
O GRUPO DE MÓDULOS LED
CONTROLES DE OFUSCAMENTO CUTOFF 40° INDIVIDUAIS PARA CADA ÓPTICA 
UGR<18
DRIVERS ON/OFF
DIFUSOR EM VIDRO CRISTAL TEMPERADO INCOLOR (BAIXO FERRO/CHUMBO) 
ESPESSURA 15MM COM BANDA NEGRA SERIGRAFADA QUEIMADA EM FORNO.
VEDAÇÃO MOLDADA EM SILICONE. PRENSA-CABO EM LATÃO NIQUELADO IP68 
8BAR.
CAIXA DE INSULAMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO CHASSI.
ARO DE FECHAMENTO EM ALUMÍNIO ESPESSURA 5MM, ACABAMENTO PINTURA 
POLIÉSTER. PARAFUSOS ALLEN EM AÇO INOX.
DISSIPADOR DE CALOR PASSIVO INTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO.

FIX.: EMBUTIDA NO PISO, EM ALIMENTAÇÃO EXISTENTE. 

DIMENSÕES ACABADAS DA SUPERFÍCIE:  320x520MM (ACOMODADO CONFORME 
CAIXAS EXISTENTES).

1 X LED 
105W
Fluxo Luminoso
3000K
7481LM 
IP 67
IK 10
DRIVER 700mA 
ON/OFF
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Luminária tipo projetor de embutir em piso IP67 IK10. 
Dimensões acabadas da superfície 320x520mm 
(acomodado conforme caixas existentes).
Chassi em alumínio para chumbamento em concreto 
com acabamento pintura dupla camada epóxi-pó.
Conjunto óptico composto por 48 elementos individu-
ais em PMMA para o grupo de módulos LED tipo 
RGBW (3000K) com fluxos a seguir em 700mA:
R 3114lm 
G 5844lm
B 1137lm
W 7481lm 
Controles de ofuscamento cutoff 40° individuais para 
cada óptica UGR<18
Drivers e Controle de cores por protocolo DMX incor-
porados
Difusor em vidro cristal temperado incolor (baixo ferro/-
chumbo) espessura 15mm com banda negra serigrafa-
da queimada em forno.
Vedação moldada em silicone.
Prensa-cabo em latão niquelado IP68 8bar.
Caixa de insulamento do cabo de alimentação interna 
ao chassi.
Aro de fechamento em alumínio espessura 5mm, 
acabamento pintura poliéster.
Parafusos Allen em aço inox.
Dissipador de calor passivo interno em alumínio extru-
dado.

ITEM

IT.01



1 Dados de luminária

1.1 Custom-RGBW... (CustomRGBW-300...)

1.1.1 Ficha de dados

CustomRGBW-3000K.ldt            Custom-RGBW

Dados de luminária
Grau de rendimento : 79.1%
Eficácia luminosa das luminárias: 56.36 lm/W

A80  100.0%   0.0%  Classificação :
CIE Flux Codes : 100 100 100 100 79
UGR 4H 8H : <10.0 / <10.0
Potência : 105 W
Fluxo luminoso : 5917.5 lm

Medidas : 520 mm x 320 mm x 5 mm

Equipado com
Quantidade : 48
Designação : Cree

XML-Color
RGBW

Cor : 3000
Fluxo luminoso : 155.9 lm
Restituição cromática : 80



(azul)
infraestrutura existente

estrutura do piso existente assentamento de
chassi em concreto magro

nova luminária
chassi assentado em concreto magro

(azul)
infraestrutura existente

estrutura do piso
existente

assentamento de
chassi em concreto magro

nova luminária
chassi assentado em concreto magro
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Luminária tipo projetor de embutir em piso IP67 IK10. 
Dimensões acabadas da superfície 320x520mm 
(acomodado conforme caixas existentes).
Chassi em alumínio para chumbamento em concreto 
com acabamento pintura dupla camada epóxi-pó. 
Conjunto óptico composto por 48 elementos 
individu-ais em PMMA para o grupo de módulos LED  
(3000K) com fluxo a seguir em 700mA:
7481lm 
Controles de ofuscamento cutoff 40° individuais para 
cada óptica UGR<18
Driver ON/OFF
Difusor em vidro cristal temperado incolor (baixo ferro/-
chumbo) espessura 15mm com banda negra 
serigrafa-da queimada em forno.
Vedação moldada em silicone.
Prensa-cabo em latão niquelado IP68 8bar.
Caixa de insulamento do cabo de alimentação interna 
ao chassi.
Aro de fechamento em alumínio espessura 5mm, 
acabamento pintura poliéster.
Parafusos Allen em aço inox.
Dissipador de calor passivo interno em alumínio extru-
dado.

ITEM

IT.02


